
 Convertisseur électronique pour applications de débit 

 Totalement programmable par câble USB au moyen du 
software Winsmeter DFD420 de Tecfluid S.A. 

 Entrée impulsions, compatible avec les débitmètres des 
séries COVOL et TM, mais aussi tout autre émetteur  
d'impulsions du marché 

 Convertisseur de fréquence­courant (4­20 mA) 
programmable 

 Sortie digitale configurée comme : 

  ­ Convertisseur d'impulsions entrée/sortie, au moyen du 
    facteur de division programmable 

  ­ Alarme de débit 

 Possibilité de linéarisé le signal d'entrée 

 Protection par mot de passe en option 

 Alimentation :  12 … 36 VDC, système 2 fils 

 Montage sur rail DIN ou boîtier aluminium compact 

Indice de protection :  IP68 (en boîtier aluminium )
 Température ambiante :  ­20ºC ... +85ºC 

Convertisseurs 
électroniques 
Série DFD420 

 

Convertisseur pour instruments de 
mesure de débit 
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  Dans un souci constant d'amélioration, les caractéristiques données dans nos catalogues techniques peuvent être changées sans préavis.

PRESENCE MONDIALE DANS        
            PLUS DE 50 PAYS 

Système de Gestion de la Qualité ISO 9001 certifié par 

Directive Européenne de Pression certifiée par 

Directive Européenne ATEX certifiée par 

vcharles
Zone de texte
Tecfluid
82, Avenue du Château
Z.I. du Vert Galant - ST OUEN L'AUMONE
B.P. 27709
95046 CERGY PONTOISE CEDEX - FRANCE
Tél :  00 33 1 34 64 38 00
Fax : 00 33 1 30 37 96 86
info@tecfluid.fr
www.tecfluid.fr



